
Technische Daten  

Warnton  > 85 dBA/3m Stummschaltung  10 Minuten 

Versorgung  3V DC (integriert) Temperaturbereich  ���ƒ���E�L�V���������ƒ�& 

Luftfeuchtigkeit  bis 93% Masse (Øxh)  ca. 104 x 40 mm 

Gewicht  ca. 125 g Farbe weiss 

Zertifizierung  VdS gem. EN 
14604/3131 

CE 086-CPD-535595 

Garantie  10 Jahre (auf Melder und Stromversorgung)  

Lieferumfang  Inkl. Montageteller, Schrauben und Dübel, integrierte Batterie  

Art. -Nr. Rauchmelder 371.080.01 
 

Rauchmelder FireAlarm für 10 Jahre Sicherheit!  
 
Der neue Rauchmelder FireAlarm von Kidde zählt zu den ersten Rauchwarn-
meldern, die bereits gemäss der neuen vfdb -Richtlinie 14/01 geprüft und zerti-
fiziert wurden. Neben einer Mindeststromversorgung von zehn Jahren muss 
der Melder gem. 14/01 weitere strenge Qualitätskriterien erfüllen. Dazu zählen 
u.a. ein besonders hoher Schutz der Bauteile vor Korrosion, ein erhöhter 
Schutz der Messkammer , und auch eine maximale elektromagnetische Ver-
träglichkeit. Nur solche Qualitätskriterien bieten Ihnen die Sicherheit, dass Ihr 
Rauchmelder über die gesamte Laufzeit auch wirklich störungsfrei funktioniert. 
 
Der Mikroprozessor gesteuerte Rauchmelder ist nicht nur extrem robust son-
dern auch kompakt und dezent im Design. Durch die Arretierung des Melders 
auf dem Montagesockel aktiviert sich der Melder automatisch. Mit der Multi-
funktionstaste können sie die Funktionsbereitschaft des Melders überprüfen, 
einen ungewollten Alarm abstellen oder die Sensibilität des Melders für eine 
bestimmte Zeit herabsenken (z.B. beim Kochen) . 
 
Die 3 Volt Batterietechnik garantiert die extreme Langlebigkeit des Melders. 
 
Für mindestens 10 Jahre unterbrechungsfrei betriebsbereit . Sie profitieren 
ausserdem von der 10-�M�l�K�U�L�J�H�Q���*�D�U�D�Q�W�L�H��eines weltweit renommierten  
Herstellers.  
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Schnellste Inbetriebnahme:  

1. Schrauben setzen 

2. Rauchmelder einrasten 

�������7�H�V�W�N�Q�R�S�I���G�U�•�F�N�H�Q 

Sicherer Betrieb:  

Kompakte Bauform:  

Rauchmelder FireAlarm  Mod. 10Y29 

10 Jahre Garantie  
Extra wartungs �± und bedienerfreundlich  
NEU geprüfte Langlebigkeit gem. vfdb 14/01  

Im Notfall:  
112/118 Alarmieren - Retten - �/�|�V�F�K�H�Q�� 

Stummschalt-Taste zur 
Unterdrückung des Alarmsignals 

Optional: 
Melderentnahmesperre 

 


